PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNYCH:
ogrzewczej, wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarne;j
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, wody

uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego kontenerowego w Hawie przy ul. Kolejowej
dz.nr 41/1, 41/2, 41/3, 42

1 Podstawa opracowania.

1.1

Dane ogolne.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o0 nastepujgce akty prawne oraz przepisy
wykonawcze:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw,

Polskie Normy.

2. Opis techniczny

2.1 Instalacja wodociggowa.

Usytuowanie zestawu wodomierzowego, dla kazdego z segmentow , zaprojektowano w
zewnetrznej studni wodomierzowej. Doboru wodomierza dokonano zgodnie z PN-B-

01706.
Odbiorniki Liczba dn Z.W. C.W
Umywalka 1 0,07 0,07 0,07
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
Ptuczka ustepowa 1 0,13 0,13
Zawor do pralki 1 0.3 0,30

0,72 0,29

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej qn cw = 0,29 dm?/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej gn v = 0,72 dm?/s.
Suma wyplywu wody wodociggowej Gn = Gn zw + Gnew = 1,00 dm?/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,

Jo = 0,698x%(q, )*°- 0,14 [dm?/s]




Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytgczu wodociggowym wynosi: qo = 1,8[
dm3/s]. Zaprojektowano zestaw wodomierzowy fi 15mm typ ,C” + zawédr antyskazeniowy fi
15 mm typ EA oraz dwa zawory kulowe fi 20mm.

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej jest elementem wyposazenia
gotowego kontenera.

Ciepta woda bedzie produkowana przez elektryczne pojemnos$ciowe podgrzewacze
kazdy o mocy 2,0 kW ktore réwniez sg na wyposazeniu kontenerow.

UWAGA: Srednice rurociggdéw PP jako zewnetrzne DZ. Instalacje wodociggowag wykona¢
zgodnie z PN-B-01706 wraz z p6zniejszymi poprawkami.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano z rur i ksztattek PCV

kielichowych.
W obrebie pomieszczeh do ktorych doprowadzona zostata woda, znajdujg sie podejscia
(wykonane z rur PVC typu HT) kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na
zewnatrz budynku. Przybory i urzgdzenia tgczone z kanalizacjg sanitarng wyposazy¢ w
indywidualne syfony.

U podstawy pionu na wysokosci 0,35-0,50 m nad posadzkg zamontowac czyszczak
umozliwiajgcy okresowe czyszczenie pionu, natomiast szczyt pionu zakonczyC rurg
wywiewng PCV, wyprowadzong 0,5m ponad krawedz dachu.

Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpieczyé stalowymi
rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy Scianami rury wypemi¢ plastycznym
materiatem nie powodujgcym korozji.

Rozprowadzenie, srednica i spadki szczegotowo pokazano na rysunkach. Instalacje
kanalizacyjng wykonac zgodnie z PN-B-01707.

2.3.0grzewanie
Kontenery wyposazone sg w grzejniki elektryczne.
Zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem w zwigzku ze sposobem uzytkowania budynku
projektuje sie dodatkowo ogrzewanie wodne grzejnikowe dyzurne zapewniajgce
minimalng temperature w pomieszczeniach nie mniejszg niz 10°C

Projektowe obcigzenie ciepine budynku wynoszace Q = 4,016 kW okreslono zgodnie z normg PN-EN
12831. Obliczenia wspdlczynnikdéw przenikania ciepla przez przegrody budowlane przeprowadzono na
podstawie danych zawartych w projekcie architektoniczno-budowianym.

- Zrédto ciepta
Zaprojektowano zespo6t pompy ciepta SIEBEL ELTRON HPA-08CS flex set o mocy 5,3kW
z dodatkowym zbiornikiem buforowym o pojemnosci 200I.

— Elementy grzejne:
Zastosowano grzejniki konwekcyjne, stalowe, ptytowe typu "Purmo Ventil Compact"
0 zmiennej dtugosci ktére zaopatrzone sg w zawory odpowietrzajgce.

Rozmieszczenie grzejnikdw, ich wielkoS¢ oraz moc cieplng przedstawiono
na rysunkach zatgczonych do opisu technicznego.

— Armatura:

Zastosowana w instalacji centralnego ogrzewania amrmatura odcinajgca i pomiarowa powinna
Zapewnic¢ dopuszczalng temperature T=120°C  oraz dopuszczalne cisnienie p=0,6MPa.

Kazdy grzejnik ,PURMO” wyposazony jest we wkiadke zaworowg oraz odpowietrznik reczny;
dodatkowo nalezy zamontowaC glowice temmostatyczng ,HerZ’. Na galazkach grzejnkowych grzejnkow
lazienkowych i grzejniku w piwnicy zaprojektowano zawory termostatyczne 1/2° HerZ’  z nastawg wstepng i glowica
termostatyczng. Odpowietrzenie instalacji c.0. nastepowac bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach.



Regulacja hydrauliczna instalacji odbywa¢ sie bedzie na zaworach
termostatycznych.

— Wykonanie instalacji:

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze obliczono wg PN-94/ B-03406. Opory cieplne
oraz wspotczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg PN-EN ISO 6946.

Instalacja zasilana bedzie z pompy ciepta . Czynnik grzewczy: woda o parametrach max 55°C/45°C. Instalacie
zaprojektowano jako wodng—pompowg z rozdzialem dolnym. Rozprowadzenie ciepta w
pomieszczeniach zaprojektowano w systemie etazowym.

Rurociggi rozprowadzajgce ciepto do grzejnikéw projektuje sie w systemie ,Hydro-
Plast” z rur i ksztattek z polipropylenu PP typu ,STABI-AL” fgczonych metodg zgrzewania.

Przewody prowadzi¢ pod posadzkg w izolacji cieptochronnej ,Thermaflex” typu
Thermocompact S, grubos¢ izolacji 10mm”.

W przejsciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne stalowe o srednicy min.1,5 raza
wiekszej od przewodu instalacyjnego. Przestrzen miedzy tulejg ochronng a rurg instalacyjng wypeini¢ masg
plastyczng o odpomosci ogniowej El rownej przegrodzie budowlane.

Przewody poziome i pionowe instalacji centralnego ogrzewania izolowac cieptochronnie
izolacjg termiczng , Thermaflex” typu ,Ultra-M”.
Uwagi:

Catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ i podda¢ probie na cisnienie.
Wszystkie przewody przed ich zakryciem nalezy poddaé probie cisnieniowej. W celu
kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest poditgczenie
manometru z doktadnoscig 0,01MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢
wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne podnies¢ do 0,35MPa. Podczas proby wstepnej
ciSnienie probne w ciggu 30 min. Nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min. proby spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 min. probe
gtbwng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasc¢ wiecej niz
0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnoSci
wykonanych potfgczen. Rurociggi stalowe przed zaizolowaniem nalezy dokfadnie oczyscic
i zabezpieczy¢é antykorozyjnie malujgc dwukrotnie farbg podktadowa. Grzejniki
nie wymagajg malowania.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania urzgdzen i materiatbw zamiennych
o parametrach technicznych zgodnych z urzgdzeniami i materiatami okreslonymi
w projekcie budowlanym.

24. Wytyczne izolaciji cieplnej przewodow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 75 poz.690 z 2002 r. wraz
z pozniejszymi zmianami, izolacja cieplna przewodow w instalacji centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne dla izolacji
o wspotczynniku 0,035W/(m*k):

- Srednica wewn. do 22 mm - 20mm (grubos¢ izolacji cieplnej)
- Srednica wewn. do 22 mm do 35mm - 30mm (grubos¢ izolacji cieplnej)
- $Srednica wewn. d 35 mm do 100mm - 20mm (grubos¢ izolacji cieplnej)
- przewody utozone w podtodze - 6mm (grubos¢ izolacji cieplnej)

2.5. Uwagi koncowe.

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg mieé¢ aktualne certyfikaty
i aprobaty techniczne a w szczegolnosci muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami , okres$lajg




zasady wprowadzone do obrotu wyroboéw budowlanych po przystgpieniu Polski do Uni
Europejskie;.

- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykon¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690
wraz z pozn. zmianami).

Projektowat: Opracowat:



