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Opis Techniczny

Do projektu technicznego branzy elektrycznej budynku wielorodzinnego
kontenerowego w Itawie przy ul. Kolejowej dz. nr 41/1, 41/2, 41/3

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji

1.2. Branzowy projekt architektoniczno — budowlany
1.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.4. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy

1.5. Wiedzeg techniczng

1.6. Warunki przytaczenia

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne wewngtrzne w  budynku

wielorodzinnym kontenerowym na dzialce nr 41/1, 41/2, 41/3 obr. 8 w Itawie przy
ul. Kolejowe;.

Projekt niniejszy obejmuje :

a) tablice gléwna TG

b) instalacje o$wietlenia i gniazd

¢) ochrong od porazen pradem elektrycznym
d) ochrong przed przepigciami

3.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznicznych wykonania i1 odbioru robut budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2014r Nr. 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
Nr,75 poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.202r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r Nr. 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r Nr. 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie systemuw
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetni¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia Wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr. 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinnyodpowiada¢ urzadzenie -elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 1990r. Nr. 81, poz. 473)
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne 1  sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowane 1 budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.



e PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV

e PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable -elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1kV

e PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1kV

e PN-HD 605 S2:2006 Kable elektroenergetyczne- Dodatkowe metody badania.

e PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

4. Zasilenie budynku

Zasilenie budynku projektuje si¢ z sieci ENERGA-OPERATOR S.A, ze zlacza
kablowo-pomiarowego zlokalizowanego zgodnie z warunkami przytaczenia.
Wewnetrzne Linie Zasilania WLZ projektuje si¢ na budynku kablem YKXS 5x10mm? .
Kable wprowadzi¢ do puszki z pigciotorowym zaciskiem, w przestrzeni pomig¢dzy
scianami budynku uktada¢ w rurkach ostonowych.
Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy 1 normami oraz
zaleceniami producenta. Po utozeniu poszczegdlnych odcinkow linii kablowej wykonaé
pomiar rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciaglos¢ zyl oraz skuteczno$¢ ochrony
przeciwpozarowej.
W miejscu przytaczenia obwodéw odbiorczych w zlaczach oraz na poczatku obwodow
nalezy zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla,
uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

5. Tablice elektryczne

Tablice elektryczne do pomiaru zuzycia energii dla kazdego lokalu projektuje si¢
typowe z wykorzystaniem obudow n/t. Tablice nalezy wyposazy¢ w aparature
zabezpieczajaca poszczegolne obwody elektryczne odbiorcze tj. wytaczniki réznicowo-
pradowe, wytaczniki nadpradowe, bezpieczniki.

6. Instalacje oSwietlenia i gniazd.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych.

Zasilanie instalacji o§wietleniowej nalezy poprowadzi¢ z tablicy gidwnej budynku . Na
rzutach kondygnacji, przedstawiono rozmieszczenie opraw oswietleniowych. Instalacje
oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YKY(zo) 3(1,5) 3(2,5), 750V.

Osprzet oswietleniowy nalezy montowaé bezposrednio do stropu.

We wskazanych miejscach w pomieszczeniach budynku nalezy zainstalowa¢ gniazda
wtykowe dla potrzeb ogdlnych. Instalacj¢ gniazd wtykowych jednofazowych nalezy
wykona¢ przewodami YDY(zo) 3x2,5, 750V.

Sprzet instalowany w tazienkach i na zewnatrz budynku powinien posiadaé stopien
ochrony co najmniej IP44 1 powinien by¢ zabezpieczony wyltacznikiem
réznicowopradowym 30mA(wg normy PN-HD 60364-7-701).

Wysoko$¢ montazu gniazd w pomieszczeniach h=0,3m, w lazienkach, kuchniach
h=1,2m. nad posadzka, przy umywalkach 1,6 m od posadzki, dla grzejnikéw
elektrycznych w tazience 1,6 m od posadzki



7. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone¢ przed dotykiem posrednim zastosowano: ,,samoczynne wytaczenie
napiecia” w uktadzie TN-S wg PN - [EC 60364.
Obudowy metalowe czesci montowanego osprzetu nalezy polaczy¢ z przewodami
ochronnymi ,,PE” instalacji.
W  pomieszczeniach ,,samoczynne wylaczenie napigcia” realizowane jest przez
zastosowanie wytacznikéw nadpradowych.
Jako dodatkowa ochron¢ przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla wigkszej
czgsci obwodow odbiorczych zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie
réznicowym [=30mA.
Polaczenia wykona¢ przewodem LgY 6mm?.

8. Instalacja uziomu.

Uziemienie budynku wykona¢ zgodnie z DTR dostawcy budynku.
Zaleca si¢ wykonanie uziemienia punktu rozdziatu instalacji. Przewody odprowadzajace
polaczy¢ z uziomem fundamentowym wykonanym z bednarki FeZn 30x4 mm. Warto$¢
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q. W przypadku nie wuzyskania
odpowiedniej warto$ci rezystancji uziomoéw, nalezy wykona¢ dodatkowo uziomy
glebinowe, az do uzyskania odpowiedniej warto$ci rezystancji.

9. Wytyczne BHP
Podczas wykonywania instalacji jak rowniez przy jej eksploatacji nalezy przestrzegaé
ogolnych zasad BHP:

- montaz, eksploatacja, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢
prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- wszystkie uzyte materiaty i urzagdzenia musza mie¢ odpowiednie certyfikaty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- po wybudowaniu instalacji nalezy koniecznie przeprowadzi¢ proby
pomontazowe, wykona¢ badania i pomiary dla catej instalacji 1 zainstalowanych
urzadzen;

- w czasie prowadzenia prac nalezy stosowac¢ si¢ do "Warunkoéw technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano Montazowych" z zakresu instalacji
elektrycznych, oraz przestrzegaé obowigzujacych przepiséw, norm 1 wiedzy
techniczne;j;

- wszystkie zainstalowane urzadzenia musza zostaé objete  ochrong
przeciwporazeniowa.

10. Uwagi ogdlne
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi, oraz normami i przepisami BHP:

1. W trakcie odbioréw nalezy szczego6lnie sprawdzié:
= zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi
zmianami i odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku
budowy, a takze zgodnos$ci z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi
normami oraz wiedzg techniczna,
= jakos$¢ wykonanych robot,



2.

3.

4.

= skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i $rodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

= zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach
oraz czy posiadaja one aktualne atesty 1 certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania na rynku polskim.

Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow oraz

uziemienia oraz pomiaro6w zgodnie z normami.

Wszelkie uzyte materiaty i urzadzenia musza posiada¢ stosowne dopuszczenia do

uzytku w budownictwie.

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub

przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w

zakresie robot elektrycznych.



