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CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania
— Prawo budowlane ( Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2.Wymogi opracowania ,,planu bioz”
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane powyzsza inwestycja wymaga opracowania, przed
rozpoczgciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,, plan bioz”). Potrzeba
sporzadzenia tego planu wynika z art. 21a Prawa Budowlanego.
Plan bioz winien by¢ opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczgciem robot
budowlanych, z uwzglednieniem ich specyfiki.

3.0pis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3.1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku wielorodzinnego z gotowych
elementow mieszkalnych

Zakres robdt budowlanych obejmuje w kolejnosci:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty budowlano-montazowe
- roboty wykonczeniowe budynku
- wykonanie robot porzadkowych

3.2Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajduje si¢ istniejace nieuzytkowany budynek
gospodarczy. Lokalizacja zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu

3.3Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w sasiedztwie istniejacej linii wysokiego
napigcia

4. Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

4.1 Podstawowe zasady wykonywania robdt ziemnych

Roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja. Przed przystapieniem do robot
nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych. Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych oraz istniejacych fundamentach wykonywaé¢ odcinkowo przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci i pod staltym nadzorem osoby uprawnione;.

Migjsca niebezpieczne, na ktorym prowadzone sa roboty ziemne, powinny by¢ ogrodzone
(balustrady wys.1.1 m w odleglosci 1m od krawedzi wykopu) 1 zaopatrzone w tablice ostrzegajace
w porze nocnej nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie
nachylenia.

Przy glebokosci wykopu wigcej niz Im nalezy wykona¢ bezpiecznie zejscia 1 wyjscia
rozmieszczone nie rzadziej, niz co 20m.

Urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowac¢ w odlegtosci min 60cm od krawedzi wykopu lub
poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli §ciany nie sag obudowane.

Koparka powinna by¢ usytuowana nie blizej niz 60 cm od krawgdzi wykopu luz poza strefa klina
odtamu gruntu.

Pomigdzy koparkg a wykopem przebywanie 0sob jest zabronione.

4.2 Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych:




Czynnosci zwigzane z instalacjg i urzadzeniami elektrycznymi moga by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzgdzenia i instalacje powinny mie¢ zapewniong ochrong
przeciwpozarowg przed dotykiem bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiarow;
budowlane rozdzielnie pradu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od
odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych.

Przewody zasilajace powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a
przyltaczenia do rozdzielnic wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo.

Nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na miesigc)
1 stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku) i stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w
roku).

4.3Roboty impregnacyjne

Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta.

Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta $srodkoéw
stuzacych do wykonywania tych robot.

Zabronione jest zblizanie si¢ do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem.

Osoby wykonujace roboty impregnacyjne powinny by¢ wyposazone w $rodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujacych zagrozen, nalezy stosowac $rodki ostroznosci:
r¢kawice ochronne, maski.

4.4Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow
Rusztowan. Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej
Wznoszonego muru, na poziomie, co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.
Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz

wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o
balustrady jest zabronione.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po
uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania Sciany
znajduje si¢ pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowiska pracy
powinna wynosié¢, co najmniej 0,7 m.

4.5Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami. Nalezy teren
pomiedzy kolowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej, a prosciarkg ogrodzic.

Prety o $rednicy> 20mm beda gigte i cigte urzadzeniami mechanicznymi, dostawa betonu winna
odbywac¢ si¢ w bezpiecznej odlegtosci od wykopu, nalezy pojemnik oprdzniaé powoli, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania masa betonowa. Punkt zsypu masy betonowej jest
wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sig.

4.6Roboty dekarskie:

Montaz i demontaz rusztowan wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze

sztukg budowlana.

Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotow jest dozwolone wytacznie do

wysokosci 3 m.

Roboty z drabin mozna wykonywac wylacznie do wysokosci 3 m.

Roboty montazowe wykonuje zespét liczacy, co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych oraz aktualnymi przepisami BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Sposob prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych, powinien by¢é prowadzony przez osobg posiadajaca odpowiednie
uprawnienia, ze szczegdlnym uwypukleniem ewentualnych zagrozen oraz sposobow ich
zapobiegania.

Szkolenie pracownikoéw w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg
na danym stanowisku.



Kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢

odpowiednio przeszkolony.

Pracownik obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagaja specjalnych kwalifikacji,

powinien legitymowac si¢ $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji.

Szkolenie pracownikow w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym
stanowisku.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

Niebezpieczenstvom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:

Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéow uzywanych w
trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢
rgcznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia
1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m Iub schody o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada
sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej
na wysokos$ci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowg a porgczg nalezy
wypehi¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie
mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miegjscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi,
sprzetu, materialow jest zabronione.
Rozdzielnice budowlane pradu -elektrycznego =znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obshugujacych takie urzadzenia.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisoOw przeciwpozarowych. I1o$¢ 1 rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow




przeciwpozarowych. Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla osob
pracujacych na budowie wymagajg zapewnienia o§wietlenia sztucznego.

W trakcie realizacji projektu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome
przewodow linii elektroenergetycznej 110 kV od ustalonych stref dzialania maszyn i urzadzen do
robot ziemnych. Przy braku mozliwosci zachowania tych odleglosci prace

w strefie ochronnej linii 110 kV nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub uzgodni¢ w Energa S.A

wytaczenie linii, nalezy bezwzglgdnie zachowa¢ minimalng odlegto$¢ od kazdej nogi

stlupa wynoszacg 5 m.

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ

Swiadectwo jakosci wbudowanych elementéw i materiatow.

Systematyczne szkolenie zalogi.

Wyposazenie pracownikéw w osobisty sprzet BHP.

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy.

Kierownik budowy z uprawnieniami.

Nie nalezy prowadzi¢ robot w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru, oraz
skrajnych warunkéw atmosferycznych.

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniejszej
niz:

3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

5,0 m - dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajagcym 15KV

10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,

15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajagcym 110 KV,
30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzqdzen technicznych wykonuje sie w sposob:

Wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunig¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materialty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokoSci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju 1 wytrzymatos$ci tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatdéw odleglo$¢ stosOw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od
ogrodzenia lub zabudowan; Sm — od stalego stanowiska pracy.

Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta.

Opieranie sktadowanych materialow Iub wyrobéow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu

budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatow lub wyrobow

jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiatow, ktore zamierza wbudowac i
uzyskac¢ dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca winien przedtozy¢ wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczace
zastosowanych materiatow.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15KV

10,0 m - dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV




Maszyny i inne urzqdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc:

Montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci, utrzymywane w stanie
zapewniajagcym ich sprawno$¢; stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczony,
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dost¢pne dla organdéw kontroli w miejscu

eksploatacji maszyn i urzadzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ dopltyw energii.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerobki

narzgdzi sg zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od

skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

5,0 m - dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajagcym 15KV

10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,

15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,
30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogtyby zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowa¢ srodki

ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do
uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do
dziennika budowy powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowanie powinno by¢
ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb umozliwiajacy odptyw wod
opadowych.

Rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w
przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny.

Rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymalosci, piony komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady sktadajace si¢ z porgczy ochronnej, ktora w przypadku rusztowan systemowych moze
by¢ umieszczona na wysokosci 1 m.

Jezeli rusztowanie jest odlegte od $ciany wiecej niz 20 cm balustrady powinny by¢ wykonane po
obu stronach pomostu.

Ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrong odgromowa i tablicg informujaca m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostow oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu - kazdorazowo
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni; posiadaé
pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0sob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzgdzi i niezbgdnej ilo$ci materialow;

zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.
Pozostawianie materialdéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci, co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa roboty lub, do ktorych mozliwy jest dostep

ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Otwory w $cianach zewngtrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami.




Kierownik budowy jest obowigzany do:

Sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na
nim obiektami budowlanymi, urzagdzeniami technicznymi i statymi punktami

osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami §rodowiska przyrodniczego i
kulturowego. Prowadzenia dokumentacji budowy w tym dziennika budowy;

Zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny

pracy;

Wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania

zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wilasciwego organu

Zawiadomienia inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania

robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

Zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob
i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych przed zgloszeniem
obiektu budowlanego do odbioru

Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy

oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Malec



