Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji wodociggowej doziemnej
oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do dziatki pod budynek
wielorodzinny z gotowych elementéw mieszkalnych w Itawie,
ul. Kolejowa; dziatka nr 41/1, 41/2, 41/3, 42 obr.0008 Ilawa,
powiat itawski

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- warunki techniczne przytaczenia do sieci wod-kan.,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia.

2. Dane ogdlne.

Opracowanie obejmuje wykonanie studzienki wodomierzowe]
zlokalizowanej na dzialce nr 42, instalacji wodociagowej doziemnej
z rur PE DN40 poprowadzonej na dziatkach nr 42, 41/1, 41/2, 41/3
od projektowanej studzienki wodomierzowe] do projektowanego
budynku wielorodzinnego oraz kanalizacji sanitarnej
odprowadzajace]j $cieki sanitarne bytowe z projektowanego budynku.

3. Zapotrzebowanie na wode.
Obliczeniowy przepiyw wody dla budynku wynosi

Q4. = 0,67dm*/s = 2,41m*/h

4. Dobér wodomierza.
Do pomiaru zuzycia wody w Dbudynku przewidziano wodomierz
jednostrumieniowy SENSUS 120 30°C DN20 o przeptywie nominalnym

0=2,5m*/h i przepiywie maksymalnym 3,0m’/h zamontowanym
w studzience wodomierzowej o $Srednicy 1500mm zlokalizowanej na
dziatce Inwestora. Za wodomierzem nalezy zainstalowad¢ zawdr

antyskazeniowy JAFAR EA DN20, nr kat.1300. Do studzienki nalezy
réwniez przenie$é¢  wodomierz gtoéwny Z budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul.Kolejowej nr 1.

5. Wykonanie instalacji wodociagowej doziemnej.
Projektowana instalacja wodociagowa doziemna prowadzona

bedzie od studzienki wodomierzowej projektowanej na dziaice nr 42
do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego na dziatkach nr 41/2, 41/1

Instalacje wodociagowa doziemna nalezy wykona¢ =z rury PE
100PN10 40x2,4 prod. WAVIN, podejscia do poszczegdlnych mieszkan
nalezy wykona¢ z rury PE 100PN12,5 25x2,0 prod. WAVIN Przytacze
oraz instalacije wodociagowg doziemna uktadacd na gtebokosci
min.1l,7m p.p.t. w wykopie szerokoprzestrzennym na wypoziomowanej
luzno




utozonej podsypce piaskowej o grubosci ok.10cm. Podsypka nie moze
zawiera¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 20mm. Po utozeniu rury wykonad
obsypke piaskowa (lub gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm
(po zageszczeniu) powyzej gbrnej powierzchni rury. Obsypke ubijac
warstwami o maksymalnej grubos$ci 25cm, po czym przejsé do catkowitego
wypeinienia wykopu. W miejscu skrzyzowania przyiacza oraz instalacije
wodociagowg doziemna z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie.

6. Proby szczelnosci i dezynfekcija.

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosSci ziacz rurociagu
z PE nalezy przeprowadzié¢ prdébe cidnieniowa na cisnienie 1MPa.

Prébe te nalezy wykona¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej =z podbiciem rur =z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed przesunieciem przewodu.

Wszystkie ztacza powinny byé¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnego
przecieku.

Wymagania odnosénie szczelnos$ci rurociagu ujete sa w PN-81/B-10725
»~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania w zakresie
szczelnoéci przewodu”.

Na =ztaczach poddanych prébie cisnieniowej nie moga wystepowacd
przecieki w postaci kropelek wody oraz nie moze pojawia¢ sie rosa
na ziaczach kielichowych klejonych.

Przytacze oraz instalacja wodociagowa doziemna przed oddaniem do
eksploatacji podlega dokitadnemu ©przepitukaniu czysta woda przy
szybkosci przeptywu dostateczne] do wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Rurociagi wykonane z rur PE po ich
doktadnym przeptukaniu czysta wodg nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji. W szczegdlnych przypadkach, na wyrazne zadanie inwestora
lub uzytkownika mozna przeprowadzidé dezynfekcije. Dezynfekcje
przeprowadza sie woda chlorowang (ze =zmieszania gazowego chloru
z woda) lub woda chlorowa powstala z rozpuszczenia zwigzkdé4w chloru,
tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, =zawierajaca co najmniej 50 mg
Cl,/dm’ przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcije
przeprowadza sie dawkujac roztwdr Srodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Pozostato$é chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosié¢ 10 mg Cl,/dm’.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji sie¢ nalezy ponownie przepitukac
woda wodociagowa Jjak poprzednio. Przed odbiorem nalezy zapoznal sie
z norma PN-81/B-10725 i BN-78/9192-02. Po dokltadnej dezynfekcji
i przepiukaniu powinna by¢ dokonana analiza Dbakteriologiczna wody
w laboratorium stacji sanitarno-epidemiologiczne]j. Szczegdiowe warunki
prowadzenia piukania, a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy uzgodnic
z eksploatatorem sieci przejmujacymi wykonane przytacze
do eksploatacji.

6. Przykanalik.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do
projektowanego szczelnego zbiornika zelbetowego jednokomorowego
o pojemnoéci do 10m® zlokalizowanego na terenie Inwestora.

4.1. Tlos¢ Sciekodw.
Ilo$¢ odprowadzanych $Sciekdw bytowych wynosi:

Qér.d = 115 m3/d°be

Scieki sanitarne z projektowanego budynku mieszkalnego
odprowadzane beda od projektowanego bezodplywowego gotowego zbiornika
na $cieki o pojemnoéci 10, 0m>.

Zbiornik nalezy wyposazyc:
- w studzienke witazowa J1000mm z wlazem zeliwnym @600mm,
- w stopnie witazowe zeliwne,



- w przejscia szczelne rurociagdw przez Scianki boczne
np. gotowe przejscia szczelne firmy Wavin,

- w rury wentylacyjne @110PCV z kominkami - wyprowadzone na
wysokos¢ 1,0m ponad teren.

4.2 .Wykonanie przykanalika.

Przykanalik nalezy wykonaé z rur PVC-U, klasy ,S” ¢160-prod.
»Wavin Metalplast-Buk” 11aczonych w kielichach przy pomocy uszczelek
wargowych. Podejs$cia do wezldw sanitarnych wykona¢ z rur PVC-U klasy

»S” ¢$110-prod. ,Wavin Metalplast-Buk”

Przewody kanalizacji sanitarnej uktadac W wykopie
szerokoprzestrzennym na wypoziomowane] luzno utozonej
(nie ubitej) podsypce piaskowe] o wysokos$ci min. 10cm. Podsypka nie
moze zawiera¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 20mm, ostrych kamieni 1lub
innego tamanego materiatu. Po ulozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowa
(lub z gruntu rodzimego) do poziomu powyzej 20-30cm (po zageszczeniu)
gbrnej powierzchni rury. Obsypke ubija¢é warstwami o maksymalne]
grubos$ci 25cm, po czym przejsé do catkowitego wypeinienia wykopu.

Przed zbiornikiem na $cieki projektuje sie studzienke rewizyjna
niewtazowa (inspekcyjna) o Srednicy @425 mm.

Przebieg trasy przyiacza budynku do kanalizacji sanitarnej oraz
spadki, Srednice i 1lokalizacje studzienki przedstawiono na planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

Przed zasypaniem sieci i przytacza dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji.

Stwierdza sie, ze przebieg zaprojektowanego przytacza
wodociagowego, instalacji wodociagowej doziemnej oraz prtzykanalika
nie narusza istniejacego systemu drzewostanu oznaczonego na mapie. W
przypadku odkrycia korzeni rurociag przesuwacé¢ pomiedzy nimi wykonujac
roboty ziemne wykopami Jjamistymi. Po ulozeniu rurocigagu =zasypywanie
wykopu z odkrytym systemem korzeniowym przeprowadzi¢ warstwami
zachowujac jako$¢ gruntu jak w istniejacych warstwach z ich ubijaniem
i zraszaniem woda.

6. Uwagi koncowe.

Przy uktadaniu przytacza PE opieracd sie na ,Instrukcji
Projektowania, Montazu 1 Uktadania Rur PVC-U i PE” wydanego przez
,Gamrat” S.A. Jaslto.

Ca1os¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych" cz. II - "Instalacje sanitarne
i przemystowe".

Projektowat: Opracowat:



