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Opis Techniczny

Do projektu technicznego branzy elektrycznej budynku wielorodzinnego
kontenerowego w Itawie przy ul. Kolejowej dz. nr 41/1, 41/2, 41/3

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji

1.2. Branzowy projekt architektoniczno — budowlany
1.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.4. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy

1.5. Wiedzeg techniczng

1.6. Warunki przytaczenia

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne wewngtrzne w  budynku

wielorodzinnym kontenerowym na dzialce nr 41/1, 41/2, 41/3 obr. 8 w Itawie przy
ul. Kolejowe;.

Projekt niniejszy obejmuje :

Szafe ztaczowo pomiarowg SZP

tablice TM i TG

instalacje o$wietlenia i gniazd

ochrong od porazen pradem elektrycznym
ochrong przed przepigciami

. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2014r Nr. 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
Nr,75 poz. 664)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.202r w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r Nr. 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r Nr. 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetni¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia Wwyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr. 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenie elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 1990r. Nr. 81, poz. 473)
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne 1  sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowane i budowa.



e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

e PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV

e PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1kV

e PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable -elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1kV

e PN-HD 605 S2:2006 Kable elektroenergetyczne- Dodatkowe metody badania.

e PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

4. Zasilenie budynku

Zasilenie budynku projektuje si¢ z sieci ENERGA-OPERATOR S.A, ze zlacza
kablowego ZK, wg oddzielnego opracowania, usytuowanego na zewnetrznej S$cianie
obiektu, zgodnie z warunkami przytaczenia. Przy ZK zaprojektowano szafe zlaczowo
pomiarowa SZP na 5 uktadow pomiarowych.
Do zasilenia poszczegdlnych tablic mieszkaniowych TM nalezy pobudowaé WLZ
kablami YKY 5x10mm? . Kable wprowadzi¢ do tablic rozdzielczych TM poszczegdlnych
lokali obiektu poprzez ditawice. Kable uktada¢ w rurkach oslonowych, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami budowy 1 normami oraz zaleceniami producenta. Po
utozeniu poszczegdlnych odcinkow linii kablowej wykonaé pomiar rezystancji izolacji,
sprawdzi¢ cigglos¢ zyt oraz skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowe;.
W miejscu przytaczenia obwodéw odbiorczych w zlaczach oraz na poczatku obwodow
nalezy zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla,
uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

5. Tablice elektryczne TM

Tablice elektryczne TM dla kazdego lokalu projektuje si¢ typowe z wykorzystaniem
obudéw n/t. Tablice nalezy wyposazy¢ w aparaturg zabezpieczajacg poszczegolne
obwody elektryczne odbiorcze tj. roztaczniki, ochronniki, wytaczniki réznicowo-
pradowe, wylaczniki nadpragdowe zgodnie z rysunkami ideowymi tablic .

6. Instalacje oSwietlenia i gniazd.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych.

Zasilanie instalacji o§wietleniowej nalezy poprowadzi¢ z tablicy gidwnej budynku . Na
rzutach kondygnacji, przedstawiono rozmieszczenie opraw oswietleniowych. Instalacje
oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YKY (zo) 3(1,5) 3(2,5), 750V.

Osprzet oswietleniowy nalezy montowaé bezposrednio do stropu.

We wskazanych miejscach w pomieszczeniach budynku nalezy zainstalowa¢ gniazda
wtykowe dla potrzeb ogdlnych. Instalacj¢ gniazd wtykowych jednofazowych nalezy
wykona¢ przewodami YKY(zo) 3x2,5, 750V.

Sprzet instalowany w tazienkach i na zewnatrz budynku powinien posiadaé stopien
ochrony co najmniej IP44 1 powinien by¢ zabezpieczony wytacznikiem
réznicowopradowym 30mA(wg normy PN-HD 60364-7-701).

Wysoko$¢ montazu gniazd w pomieszczeniach h=0,3m, w lazienkach, kuchniach
h=1,2m. nad posadzka, przy umywalkach 1,6 m od posadzki, dla grzejnikéw
elektrycznych w tazience 1,6 m od posadzki



7. Ochrona przeciwporazeniowa
a) Ochrona podstawowa
W celu ochrony podstawowej, wszystkie czgsci czynne powinny posiadaé
izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach jednofazowych co najmniej
500V i tréjfazowych 750V. Obudowy tablicy z zabezpieczeniami i osprzetu
instalacyjnego powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP2X.
Jako uzupehienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe o pradach zadziatania 0,03 A.
b) Ochrona przy uszkodzeniu
Jako system ochrony przy uszkodzeniu:

- w sieci wewngetrzne] budynku system samoczynnego szybkiego odlgczenia w
uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem przewodu ochronnego PE jako trzeciego w
obwodach 1- faz i jako piatego w obwodach 3-faz

- zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami
ochronnymi, do ktorych zostanie przylaczony przewod PE

- przewody ochronne poszczegodlnych instalacji nalezy sprowadzi¢ na wspolny
zacisk ochronny PE w projektowanej rozdzielnicy.

- wykonanie w tazienkach miejscowych potaczen wyrownawczych przewodem LY
1x4 mm?2 taczacych wszystkie metalowe obudowy i rury wodne.

8. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

Stosownie do obowigzujacych przepiséw, projektuje si¢  przeciwpozarowy
wylacznik pradu. W przypadku pozaru prowadzacy akcj¢ gasnicza ma mozliwosé
wylaczenia zasilania budynku gléwnym ,,przeciwpozarowym” wylgcznikiem pradu.

Przycisk PWP zainstalowany bedzie obok wejscia do czesci gospodarczej
budynku. Zatgczenie przycisku PWP spowoduje wytaczenie gtownego wytacznika pradu
w tablicy gtéwnej TG i tym samym wylgczenie zasilania w catym budynku. Przycisk, w
obudowie z wybijang szybka, potaczone sg kablem sterowniczym niepalnym HDGs
3x1,5 z czlonami wybijakowymi wytacznikow gtownych.

Przycisk wylacznika pradu nalezy oznaczy¢ napisem:
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

Przejsécia przez $ciany bedace przegrodami pozarowymi nalezy wykonaé zgodnie z
Polskimi Normami. Przej$cia przewodow instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe
nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy stopien odpornosci ogniowej okreslony w
wytycznych przeciwpozarowych.

9. Instalacja odgromowa i uziemigjaca

Instalacj¢ piorunochronowa wykona¢ na dachu budynku drutem stalowym
ocynkowanym FeZn & 8 mm. Do instalacji odgromowej przytaczy¢ wszystkie metalowe
elementy: metalowe obudowy wywietrznikéw dachowych oraz metalowe rynny i rury
spustowe. W miejscach przylaczenia kominéow 1 wywietrznikow wykona¢ zwody
pionowe.

Jako przewody odprowadzajace zastosowac¢ drut stalowy ocynkowany FeZn & 8.

Zaciski Probiercze ZP nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2m nad ziemig. Kazdy
zacisk nalezy oznaczy¢.



Instalacj¢ uziemiajagca nalezy wykona¢ w formie uziomu fundamentowego
wykonanego z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Uziom nalezy polaczy¢ z
gléwng szyng wyréwnawcza GSW zlokalizowang przy tablicy gtownej TG w budynku.

Przy dylatacja budynku nalezy wykona¢ mostki dylatacyjne. Nalezy zapewnic
ciggtos¢ instalacji. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ odbiér i przeprowadzié
badania rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10€2.

10. Polaczenia wyrownawcze

W budynku nalezy wykona¢ polaczenia wyré6wnawcze glowne z glowna szyna
uziemiajaca GSW 1 potaczenia miejscowe. Instalacje potaczen wyrownawczych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami PN-IEC 60364-5-54 1 PN-
IEC 60364-7-701.

GSW nalezy wykona¢ w postaci ptaskownika miedzianego Cu 50x4x500mm
umieszczonego na izolatorach w rejonie tablicy gtownej TG w budynku. Do GSW nalezy
przylaczy¢: uziom budynku, gtowne ciagi instalacji rurowych, kanaly wentylacyjne,
lokalne szyny wyréownawcze, szyny PE tablicy, metalowe obudowy urzadzen.

W lazienkach nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze migdzy
wannami, kabinami, a metalowymi rurami wod-kan, i C.O. oraz innymi przewodzacymi
czgsciami obcymi znajdujacymi si¢ w strefach 1, 2, 3. Polaczenia nalezy wykonaé
przewodami LYZolx4 wyprowadzajac je z lokalnej szyny polaczen wyrownawczych.
Szyny nalezy montowa¢ w tazienkach w miejscu lokalizacji umywalek w puszkach
podtynkowych. Lokalne szyny potaczen wyrownawczych LSPW nalezy 1aczy¢
przewodami LYzo 1x6 do szyny GSW.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ instalacj¢ ekwipotencjalng w postaci
otoku z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm wokét pomieszczenia. Laczenia nalezy
wykona¢ poprzez spawanie. Do instalacji ekwipotencjalnej nalezy podiaczy¢ wszystkie
urzadzenia i osprz¢t w obudowach metalowych, jak kanaty wentylacyjne, instalacj¢ kotta,
obudowy rozdzielnic, obudowy metalowe maszyn 1 urzadzen, konstrukcje i zbrojenia
obiektu, uziemienie instalacji odgromowej, wszystkie rury metalowe mediow, przewod
PE, itp.

Instalacje ekwipotencjalng nalezy taczy¢ z instalacjg uziemiajacg poprzez zaciski
probiercze.

11. Wytyczne BHP
Podczas wykonywania instalacji jak rowniez przy jej eksploatacji nalezy przestrzegac
og6lnych zasad BHP:

- montaz, eksploatacja, obstuga 1 naprawa urzadzen elektrycznych muszg by¢
prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia musza mie¢ odpowiednie certyfikaty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- po wybudowaniu instalacji nalezy koniecznie przeprowadzi¢ proby
pomontazowe, wykona¢ badania i pomiary dla calej instalacji i zainstalowanych
urzadzen;

- w czasie prowadzenia prac nalezy stosowaé si¢ do "Warunkéw technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano Montazowych" z zakresu instalacji
elektrycznych, oraz przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, norm i wiedzy
technicznej;

- wszystkie zainstalowane urzadzenia musza zosta¢ objete  ochrong
przeciwporazeniowa.



12. Uwagi ogodlne
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi, oraz normami i przepisami BHP:

1.

2.

3.

4.

W trakcie odbioréw nalezy szczego6lnie sprawdzié:

= zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi
zmianami i odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku
budowy, a takze zgodnos$ci z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi
normami oraz wiedzg techniczna,

= jako$¢ wykonanych robot,

= skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i1 $rodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

= zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach
oraz czy posiadaja one aktualne atesty 1 certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania na rynku polskim.

Po zakonczeniu robdt wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewoddéw oraz

uziemienia oraz pomiarOw zgodnie z normami.

Wszelkie uzyte materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne dopuszczenia do

uzytku w budownictwie.

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub

przedsigbiorstwo posiadajagce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w

zakresie robot elektrycznych.

Projektant:



